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Kennmal rückleuchtend mit Kabelkanal 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Bevor du das Paket entsorgst, überprüfe, ob dein Kennmal 

vollständig ist. Eine Übersicht findest du auf der nächsten Seite.  
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Montageanleitung 

Kennmal rückleuchtend mit Kabelkanal 

Montagematerial 

Paketinhalt: 

1. Kennmal-Elemente 

2. Individueller Kabelkanal 

3. Abstandshalter 7 mm 

4. Abstandshalter 30 mm 

5. Schrauben 

6. Dübel 

7. Netzteil 12 V 

8. Montageschablone (Achtung: Sie hat die gleiche Farbe wie der Karton) 

Außerdem benötigst du: 

1. Kreppband 

2. Wasserwaage 

3. Bohrmaschine mit 5mm Bohrer 

4. Staubsauger 

5. Bleistift 

6. Je nach Größe deines Kennmals eine Person zur Unterstützung 

Tipps und Tricks 

Jedes Kennmal ist ein Unikat und wird speziell für dich angefertigt. In seltenen Fällen 

kann ein Montageschritt leicht abweichen. Bei Fragen oder Problemen sind wir jederzeit 

für dich da. 

Falls dein Kennmal aus mehreren Teilen besteht, werden diese durch Puzzleteile 

verbunden. Lege die Elemente mit der Vorderseite nach unten und stecke sie 

zusammen. Ist es zu schwergängig, nutze einen Hammer und lege ein Tuch 

dazwischen, um Beschädigungen zu vermeiden. 

Falls sich mehr als eine Montageanleitung in deinem Paket befindet: Dein Kennmal 

besteht aus mehreren Bauarten, die jeweils eine eigene Anleitung benötigen. Lies bitte 

alle Anleitungen gründlich durch, bevor du mit der Montage beginnst, um die 

Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge auszuführen.  
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Montageschritte 

1. Reinige die Stelle, an der du dein Kennmal anbringen möchtest und fixiere die 

Montageschablone mit ausreichend Kreppband fest an der Wand. Bei der 

Ausrichtung solltest du die Wasserwaage zur Hilfe nehmen.  

2. Die mit einem Dreieck markierten Bohrungen sind für deinen individuellen 

Kabelkanal an ihnen werden die Abstandshalter 7 mm angebracht. Setze einen 

Bleistiftpunkt in die Dreiecke, um sie nach dem Entfernen der 

Montageschablone wiederzuerkennen. 

3. Bohre jetzt alle Löcher mit einem 5 mm Bohrer. Die Bohrtiefe richtet sich nach 

den mitgelieferten Dübeln und Schrauben. Entferne den Teil der 

Montageschablone, der für das Bohren vorgesehen ist. 

4. Sauge alle Bohrlöcher aus und befestige in den zuvor markierten Bohrungen 

die Abstandshalter 7 mm mit den Schrauben in den Dübeln. Anschließend 

befestige die Abstandshalter 30 mm in den restlichen Dübeln. 

5. Klicke deinen individuellen Kabelkanal auf die Abstandshalter 7 mm. 

Tipp: Die Montageschablone hilft dir, die Position des Kabelkanals richtig zu 

bestimmen. 

6. Stecke den Stecker eines Kennmal-Elements in die entsprechende Buchse 

des Kabelkanals. Schiebe die Steckverbindung in den Kabelkanal und klicke 

das Kennmal-Element auf die passenden Abstandshalter. 

Tipp: Die Montageschablone hilft dir, die Kennmal-Elemente den richtigen 

Abstandshaltern zuzuordnen. 

7. Verbinde zuletzt das Netzteil 12V mit der DC-Buchse, die aus deinem 

individuellen Kabelkanal kommt und stecke den Schuko-Stecker in die 

Steckdose.  

Nach der Montage  

Falls sich mehr als eine Montageanleitung in deinem Paket befindet: Folge nun der 

nächsten Montageanleitung. 

Teile den Moment, in dem das Licht an geht, mit uns und unserer Community. Wir freuen 

uns darauf! #kennmal 
 

 

 


